CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Orp al Valor Militare
SETTORE: Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilit§
Telefax: 02-2496435

Prot. sez. n° ......... B | O e

Spett.le Energie Loc{

..~~~ ViaVenezia, 23

20099 Sesto San Giovanni

Oggetto: Autorizzazione alla posa p.c. Settore Tributi: TOSAP
nuovi centri IP —|——L| Comando Polizia Locale
Ufficio Verde
Loro sedi

Visto la richiesta della Societa Energie Locali srl . di manomissione suolo pubblico
per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica nella via

con la presente si autorizzano i lavori , secondo la seguente planimetria che non
viene materialmente allegata:

| Visto che la Societd non ha presentato il “piano degli scavi” se ne desume
che il materiale di risulta degli scavi verra conferito alle pubbliche discariche
{art. 186 del D.lgs 4/2008) come comunicato dallo scrivente Ufficio nella
“Conferenza dei Servizi” tenutasi il giorno 6 marzo 2008,

La Societa dovra iniziare i lavori dal giomo| e ultimare gli stessi entro il
| Inel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche, pena l'applicazione
di una penale di € 500,00= per ogni giorno di ritardo sia sulla data di inizio lavori
che su quella prevista per l'ultimazione. | ripristini definitivi dovranno essere
concordati con lo scrivente ufficio ed eseguiti entro il secondo semestre 2008

Prima di iniziare i lavori occorre presentare allo scrivente Ufficio la seguente
documentazione:

-cronoprogramma lavori per le concomitanze

-nominativo del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione

-concomitanze con sottoservizi

ulteriori prescrizioni:

4+ la profondita dello scavo dovra essere tale da ottenere una distanza tra
I'estradosso dell'infrastruttura dal piano terreno non inferiore a m 1,00;

4+ aisensi dellart. 186 del D.lgs 4/08 produrre copia del formulario di smaltimento
dei materiali di risulta degli scavi;
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nellarea di cantiere & vietato tassativamente realizzare area di stoccaggio per
materiale inerte, in caso di inadempienza verra applicata una penale pari ad €
500,00=:

sono vietate varianti in corso d'opera che non siano preventivamente
autorizzate da questo ufficio;

tutti i traversanti stradali previsti, dovranno essere eseguiti esclusivamente di
sabato e domenica, salvo diversi accordi con lo scrivente ufficio;

non saranno concesse proroghe se non in presenza di una dettagliata relazione
tecnica che giustifichi in maniera insindacabile limpossibilita ad eseguire i lavori
nei tempi stabiliti;

come da accordi intercorsi con la Polizia Locale i ripristini stradali relativi agli
incroci dovranno avvenire entro le ore 17.00;

gli accessi alle proprieta ed il traffico locale non devono essere interrotte pil
dello stretto indispensabile al lavoro di costruzione. Gli abitanti degli edifici con
accesso dalle strade interessate devono essere informati dalla societa. con
adeguato preavviso sull'inizio lavori;

limpresa & obbligato a pianificare i lavori in modo da minimizzare I'impatto sul
traffico e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza;

& vietato manomettere i fognoli stradali in gres;

ad indicare, sullo scavo ripristinato provvisoriamente, con vernice gialla la sigla
Energie Locali ; dove lo scavo superi i mt 50 di lunghezza la sigla dovra essere
ripetuta;

al termine dei lavori consegnare al settore Infrastrutture a rete — Riqualificazione
Urbana - Mobilita una copia planimetrica del tracciato esecutivo della condotta
(as-build) e rilievo fotografico dei ripristini definitivi eseguiti;

nei nuovi tratti di I.P. sfilare dai plinti abbandonati i pali luce e chiudere la
buca con materiale idoneo al fine di consentire la corretta posa di asfalto
colato;

ad avvenuta chiusura dello scavo provvedere immediatamente (ove esistenti) a
ripristinare la segnaletica orizzontale di colore giallo atta ad individuare gli stalli
riservati ai disabili , strisce pedonali manomesse, dossi artificiali;

& obbligatorio. in via preliminare, contattare il settore Commercio (sig.ra Carella)
o I'ufficio sportivo (sig. Zaneboni) per consentire il regolare svolgimento dei
mercati. fiere elo manifestazioni gia programmate dalla P.A ed il Sig. Zappatore
per I'impianto semaforico:

garantire l'accesso al forno d'incenerimento ed alla piattaforma ecologica gestiti
da societa CO.R.E.;

prendere gli opportuni accordi con I'Ufficio Verde circa la manomissione delle
aiuole per la realizzazione di plinti di sostegno dei pali luce:

Pincaricato della societa Energie Locali srl dovra comunicare i nominativi delle
Societa che operano sul territorio, i nominativi dei responsabili di cantiere
(compresi n° di cellulare) e giornalmente comunicare a mezzo fax
(02/2496435)I'andamento dei lavori
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PRESCRIZIONI TECNICHE

| lavori dovranno essere eseguiti secondo il seguente programma:
scavi, posa tubazioni, rinterri, ripristino manto stradale e/o marciapiedi, ripristino
delle aree a verde e delle alberate.

RIPRISTINI AREE A VERDE: -

Le operazione potranno comprendere le seguenti lavorazioni o fasi:

a)- Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo

Nel caso di scavi. limpresa e tenuta a provvedere alla rimozione e
all'accantonamento , nel luogo e con le modalita indicate dall'Ufficio, degli strati fertili
del suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi,
ridistribuendoli come ultimo strato superficiale.

b) - Terra di coltivo riportata

Qualora l'impresa fosse tenuta ad effettuare il riporto di terra di coltivo, questa dovra
essere libera da rifiuti, sassi e infestanti e dovra essere sottoposta all'approvazione
dell'Ufficio.

L'impresa dovra disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi chimico-fisiche di
laboratorio, per ogni tipo di suolo e sottoporle al successivo esame dell' Ufficio.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal
presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del
suolo, pubblicati dalla Societa italiana della Scienza del Suolo — S.1.S.S. e secondo
guanto prescritto dalle recenti disposizioni legislative emanate dal Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, con proprio Decreto 11.5.1992, n. 79, recante
"Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo™.

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami radici e loro
parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in
opera.

La quantita di scheletro con diametro maggiore di mm. 2 non dovra eccedere il 25%
del volume totale.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze ritenute
tossiche per le piante, a giudizio dell'Ufficio.

¢) - Posa in opera del materiale vegetale.

La messa a dimora degli alberi e degli arbusti dovra avvenire in relazione alle quote
finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una
volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovra essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo solo le
legature metalliche.

Se la zolla si presentasse troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente
in acqua di temperatura adeguata con tutto I'imballo.

Allo stesso modo si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il migliore
risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

a) Alberi.




A buca aperta, dovra essere costituito sul fondo uno strato drenante costituito da
cm. 10 di ghiaia di grossa pezzatura, quindi posata una copertura di tessuto-non
tessuto e uno strato di ammendante. Seguira la posa della pianta e il trattamento
dellimballaggio come sopra specificato. A questo punto dovranno essere collocati
tre pali tutori in castagno trattato, sistemati in modo da tenere ben ferma la zolla. Si
procedera, quindi al riempimento definitivo della buca con I'ammendante,
costipandolo con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alla zolla.
Preventivamente al suo utilizzo 'ammendante sara stato miscelato con concime
ternario, contenente azoto a lenta cessione (nell’'ordine di gr. 200 per pianta).

A riempimento ultimato, attorno alle piante ( nel caso non vi sia pavimentazione e
copritomello) dovra essere formata una conca per la ritenzione dellacqua da
addurre subito dopo in quantita abbondante (litri 100 a pianta).

Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo di riposo vegetativo.
L'eventuale potatura di trapianto della chioma dovra essere autorizzata dall'Ufficio e
seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e
le caratteristiche specifiche delle singole specie . E' da escludersi la potatura delle
piante sempreverdi, salvo la rimonda.

Su richiesta dell'Ufficio Fimpresa irrorera le piante con prodotti antitraspiranti o
provvedera alla fasciatura del fusto.

b) Arbusti. tappezzanti, piante erbacee.

La messa a dimora dovra essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo delle
piante, in buche preparate al momento e di dimensioni rapportate al diametro dei
contenitori delle singole piante.

Se le piante sono fornite in contenitori di materiale non degradabile, questi dovranno
essere rimossi.

Una volta messa a dimora la pianta, la buca dovra essere colmata con terriccio
torboso ben pressato (nella misura di It.20 a pianta per gli arbusti, e di It/mq. 50 per
tappezzanti, erbacee e rampicanti).

Seguira la bagnatura d'impianto.

Limpresa & tenuta, infine, a completare la piantagione delle specie rampicanti
legandone i getti alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo.

d) - Percorsi con pavimentazione in autobloccanti:

Il terreno dovra essere compattato e spianato mediante rullo compressore con un
minimo di quattro passaggi e preparazione del sottofondo in cls, spessore cm 5. |
letto di posa dovra essere composto da sabbia per uno spessore da cm 3 a cm 8
(per livellare il letto di posa), i giunti dovranno essere intasati con sabbia. | masselli
posati dovranno essere essere battuti con idonea vibrocompattatrice per allettare e
livellare i masselli con saturazione dei giunti.

Prima di iniziare la posa dovranno essere presentate all'Ufficio : campionature dei
materiali da impiegare.

e) Formazione prato
Le operazione dovranno svolgersi secondo questa metodologia:
1) stesa e modellazione terra di coltura fino al piano prato esistente,
2) stesa dello strato fertile accantonato, laddove & stato asportato,
3) vangatura e fresatura meccanica ( trattrice con vangatrice ) del terreno di
coltivo , precedentemente dissodato e livellato
4) preparazione del letto di semina con macchina livellante e interrasassi,




5) semina con reinterro del seme e rullatura (miscuglio composto da lolium
pacei 20%; lolium perenne 15%; poa in varieta 20%; festuca in varieta 30%:
agrostis in varieta 15%)

6) bagnatura finale;

f) Potature

Qualora durante i lavori si rendesse necessario provvedere, per motivi tecnici, alla
potatura di alberate o arbusti occorre interpellare 'Ufficio Verde e concordare le
modalita operative.

g) Ripristino vialetti interni siti nelle aree a verde

Il ripristino dei vialetti di norma avverra utilizzando gli stessi materiali presenti nel
vialetto, previo preparazione piano di posa in calcestruzzo di sottofondo per uno
spessore dicm 8 ed eventuale rete elettrosaldata laddove era presente.

| cordoli dovranno essere ripristinati sopra fondazione di calcestruzzo di cemento
spessore cm 10 e relativo rinfianco e in allineamento coi cordoli gia esistenti e non
manomessi. | cordoni rotti e ritenuti non pit idonei alle loro funzioni dovranno
essere sostituiti con altri di pari sezione e materiale.

RIPRISTINI TRAVERSANTI STRADALI:

Lo scavo in sede stradale dovra essere effettuato previo uso di fresa con disco per
una definizione geometrica del traversante e per evitare danneggiamenti alla parte
di pavimentazione non interessata.

Il materiale proveniente dagli scavi dovra essere immediatamente allontanato
dal cantiere per lo smaltimento nelle PP.DD. e non potra essere stoccato sul
territorio.

| tratti di strada interessati dai lavori dovranno rimanere protetti fino al ripristino
provvisorio in tout —venant.

Il rinterro dello scavo dovra essere eseguito con sabbia di cava fino alla completa

copertura della tubazione e superiormente con sabbia mista.

Il ripristino provvisorio sara effettuato in tout —venant bitumato spessore cm. 15,

previa rullatura con rullo compressore.

Nel caso si verificassero cedimenti o assestamenti stradali dopo il ripristino

provvisorio l'intervento successivo sara effettuato esclusivamente con conglomerato

bituminoso spessore cm 3 compresso.

Qualora richiesto per motivi di viabilita il ripristino provvisorio dei traversanti dovra

essere effettuato con mista-cementata; decorso il periodo di giorni 15, occorrera
rimuovere uno strato di cm 15 da sostituire con tout-venant bitumato.

Il ripristino finale degli scavi, previa fresatura a freddo per uno spessore di cm.3 e

poi stesura finale di conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 3

compresso, riguardera una fascia di larghezza non inferiore amt 3 .

Qualora il traversante sia stato eseguito su un attraversamento pedonale, il

ripristino finale dovra riguardare I'intero pedonale.

Particolare cura si dovra avere nella messa in quota di tutti i chiusini in ghisa
(Comunali e dei Servizi presenti sulla carreggiata) manomessi durante i lavori, che
dovranno avere la superficie superiore ,a posa avvenuta, a perfetto piano con la

pavimentazione stradale. .

| chiusini in ghisa posati dalla Societd Energie Locali che risultassero difettosi o

rumorosi andranno sostituiti con altri ritenuti idonei dal Settore scrivente.




le disposizioni dell’'Utticio comunale competente.

Sono altresi a carico del titolare dell’autorizzazione tuiii gli oneri della segnaletica
stradale definitiva da realizzare dopo la posa in opera della pavimentazione
definitiva.

Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori di ripristino della segnaletica
orizzontale non deve in alcun modo essere superiore a giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi, salvo diversa indicazione dell'Utficio comunale competente;

In ogni caso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale dovra interessare
anche le superfici eventualmente danneggiate dalle macchine operatrici (ragnatele,




























