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ILLUMINAZIONE URBANA E
NUOVE SORGENTI LUMINOSE

TELECONTROL
e TELY STIONE

NEGLI IMPIANTI DI'PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

Ing. Ruggero Guanella
GMS studio associato

AIDI — Associazione Italiana di llluminazione



Risparmi Gestione
energetici iImpianti

migliorie nella qualita del servizi
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Il settore dell'illuminazione pubblica e impattato dal Protocollo di Kyoto:

llluminazione Domestica
il consumo elettrico e’ pari a 5 miliardi di KWh;

llluminazione Pubblica . S pallladidad o
| consumi elettr|C| rappresentano 1 1 9% del consum




L' illuminazione pubblica, costituisce uno dei servizi primari resi al cittadino per garantirne il comfort e la
sicurezza ed e certamente uno dei piu visibili elementi di valutazione del’amministrazione stessa .

Il sistema d’illuminazione pubblica di tipo tradizionale é costituito
dai seguenti componenti:

quadro di comando;
reattore;
accenditore;
condensatore;

Lampada.
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Necessita Pubbliche Amministrazioni

- Ottemperare i vincoli del Protocollo di Kyoto
- Erogare un servizio d’illuminazione pubblica di qualita

- Maggiore sicurezza del servizio d’illuminazione

- «Ridurre ic lisenergetici associati
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Software di gestione

Il software di gestione svolge le seguenti funzionalita:

Telecontrollo e telecomando dei punti luce
da remoto: per ogni funzionalita, test o configurazione;

Rileva Guasti/Allarmi: Automaticamente rileva
i guasti dei componenti del sistema identificandoli
- per Area geograflca per Cliente, o per quaIS|a5| gruppo

 definito”; - ol ok
.';:'—F_‘,_r_ =" Al _' pu— I"| ||-.,-.I l;-""f'r"




/ 360

>

MONITO

t N

0%

aWa
%
0o
RS
X
e
o) ho%e!
o&’ngz
)

X

Ao
XX

RRALR
B A s
A / / 359 N
N
SRR
58 Q ORI
\ e
A \ SRS . <d
‘ SIS ; N
S SRS N
\ e S tel e s e S S NS
IR Lo B o AL >
35 7 osteesn st 1G4 K 8 N VS
) (SRSELET > 1%
423 /Y CAERE ) S3391 - |
‘ MBRE & D27
/85 S EMBEE N
\ ¥ ANt LSS
‘ ~ ALK ol S SIS
) B A PRI AN S RSELSAILLLSs
= e e it o e s00s0099%
BB s S S RS ISLLS
R R i o IR B S ERIIRSHIIRKS
e 1 81% S < IS
22 R SRS RIHN AR SIS
35 st SO \ L RIS s 2 .
— SR SN NN B st tetetotetetet Oy L
|;|I1:|l QUADRO ELETTRICO DI COMANDO =\ IN°2 ARMATURE STRADALI DECORATIVE A DIVERSA APPARECCHIO DECORATIVO
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APPARECCHI DECORATIVI
LANTERNE INSTALLATE SU DUE BRACCI
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APPARECCHI DECORATIVI
LANTERNE INSTALLATE SU TRE BRACCI
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APPARECCHI DECORATIVI
LANTERNE INSTALLATE SU QUATTRO BRACCI
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SOSPENSIONE SU TESATA

ARMATURA STRADALE DECORATIVA A PARETE (TIPO1)
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ARMATURA STRADALE DECORATIVA SU SOSTEGNO IN
ACCIAID
(TIPO1)

N4 ARMATURE STRADALI DECORATIVE SU SOSTEGNO
IN ACCIAID
{TIPO1)

o APPARECCHIO DECORATIVO GLOBO DIFFONDENTE
INSTALLATO SU PALO

APPARECCHIO DECORATIVO GLOBO DIFFONDENTE
INSTALLATO SU PALO

ARMATURA STRADALE DECORATIVA SU SOSTEGNO IN
ACCIA0
(TIP02)

APPARECCHIO DECORATIVD
DIFFONDENTE INSTALLATO SU PALO

APPARECCHIO DECORATIVO TESTA PALO ARMATURA STRADALE CON SBRACCIO SU SOSTEGNO

IN ACCIAIO

APPARECCHIO DECORATIVO TESTA PALO DOPPIO

ARMATURA STRADALE TESTA PALO SU SOSTEGNQ IN
ACCIAID

TUBO FLUORESCENTE ARMATURA STRADALE INSTALLATA SU SOSTEGNO IN

ACCIAID A DUE SBRACCI

APPARECCHIO DECORATIVO GLOBO DIFFONDENTE
Fé FISSATO A PARETE

AGGIO IMPIANTI

ARMATURA STRADALE SU MENSOLA FISSATA SU
SOSTEGNO INC.AC,

ARMATURA STRADALE DOPPIA SU MENSOLA FISSATA
SU SOSTEGNO INCAC

ARMATURA STRADALE SU MENSOLA FISSATA SU
SODSTEGNO IN ACCIAIO

ARMATURA STRADALE SU MENSOLA FISSATA SU
SOSTEGNO IN LEGNO

ARMATURA STRADALE SU MENSOLA FISSATA A
PARETE

PALO BASSO

PROIETTORE FISSATO A PARETE O SU SOSTEGND

VERTICALE

PROIETTORE N POSIZIONE SOTTOGRONDA

TORRE FARD




/N\
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APPLICAZIONE



APPLICAZIONE
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Sensor
Sensor



APPLICAZIONE
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OPPORTUNITA'

«Controllo della gestione

Risparmi energetici

Risparmi gestional

Risparmi indotti (carburante, risorse ecc..)
Miglioramento del servizio

Interventi mirati (manut. Predittiva)
Opportunita’ “RETI”




PROBLEMATICHE

*Assenza di una rete “completa”
Promiscuita

Vetusta impianti

Difficolta “retrofitting”

Costi (necessita di FTT o PF o Serv. Energ)



